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	1 
	1.1.1.1 
	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 
	 
	 

	 
	 
	EURO TRE/53 
	€/metro cubo 
	3,53 

	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	1.1.5.1 
	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. 
	 
	 

	 
	 
	EURO CINQUE/70 
	€/metro cubo 
	5,70 

	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	1.1.5.3 
	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
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	tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino a 20 N/mm2 , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. 
	 
	 

	 
	 
	EURO DICIASSETTE/90 
	€/metro cubo 
	17,90 

	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	3.1.4.6 
	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili

Per opere in fondazione per lavori stradali

Rck=25N/mm2 
	 
	 

	 
	 
	EURO CENTOTREDICI/30 
	€/metro cubo 
	113,30 

	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	3.2.1.2 
	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate 
	 
	 

	 
	 
	EURO UNO/49 
	€/chilogrammo 
	1,49 

	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	3.2.3 
	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 
	 
	 

	 
	 
	EURO DICIOTTO/40 
	€/metro 
	18,40 

	 
	 
	 
	quadrato 
	 

	7 
	4.1.1.1 
	Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1)

per trivella autocarrata - gommata 
	 
	 

	 
	 
	EURO DUEMILAOTTOCENTOTRENTA 
	€/a corpo 
	2.830,00 

	 
	 
	 
	 
	 

	8 
	4.3.3 
	Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. AP.03 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono l'impiego di corone a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato. 
	 
	 

	 
	 
	EURO QUARANTATRE/70 
	€/metro 
	43,70 

	 
	 
	 
	 
	 

	9 
	4.4.1.2 
	Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondità fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone diamantate eseguite con attrezzatura a rotazione in 
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	presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi idonei, in relazione alla natura del terreno, compreso gli spostamenti dell'attrezzatura sui punti di perforazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, escluso l'armatura, l'onere dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio, e delle iniezioni di riempimento.

su aree che, a giudizio della direzione lavori e col supporto di dati geologici, non sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con sonde di perforazione. 
	 
	 

	 
	 
	EURO SESSANTATRE/10 
	€/metro 
	63,10 

	 
	 
	 
	 
	 

	10 
	4.4.4 
	Fornitura e posa in opera di armatura metallica (putrella o tubi) nei fori di cui all'art. 4.4.1 compresi gli oneri per i tagli occorrenti, per gli eventuali sfridi per assicurare e mantenere la verticalità e la posizione baricentrica rispetto al foro per tutto il tempo necessario per l'esecuzione della giunzione sia per l'indurimento della miscela iniettata che viene compensata a parte, compresa altresì la fornitura di tutto il materiale occorrente per l'unione quali bulloni, piastre, dadi, etc., l'esecuzione dell'unione a boccaforo con l'impiego di chiavi dinamometriche; compreso ancora tutti i controlli che potranno essere richiesti e compresa pure la scapitozzatura della testata per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa. 
	 
	 

	 
	 
	EURO DUE/39 
	€/chilogrammo 
	2,39 

	 
	 
	 
	 
	 

	11 
	4.4.5 
	Esecuzione delle iniezioni di riempimento e consolidamento dei fori di perforazione di cui all'art. 4.4.1 con miscela costituita da acqua, cemento ed additivi, nel rapporto di cemento - acqua 2 a 1, fino ad un assorbimento massimo pari a due volte il volume teorico del foro.

- per ogni m di perforazione 
	 
	 

	 
	 
	EURO TRENTAUNO/10 
	€/metro 
	31,10 

	 
	 
	 
	 
	 

	12 
	4.4.6 
	Sovrapprezzo all'art. 4.4.4 per gli assorbimenti superiori a due volte il volume teorico del foro.

- per ogni 100 kg di prodotto secco iniettato 
	 
	 

	 
	 
	EURO VENTISEI 
	€/100kg 
	26,00 

	 
	 
	 
	 
	 

	13 
	6.5.2 
	Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere. 
	 
	 

	 
	 
	EURO TRE/14 
	€/chilogrammo 
	3,14 

	 
	 
	 
	 
	 

	14 
	6.5.3 
	Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 secondo la norma UNI 8018, tessuta con trafilato di acciaio conforme alla norma UNI 3598, avente diametro da 2,70 mm a 3,00 mm a forte zincatura conforme a quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore LL.PP. n. 2078 del 27/8/1962 vigente in materia, a protezione di scarpate e simili, debitamente tesa e ancorata in sommità, compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni altro onere per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso solo l'eventuale cordolo in sommità. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L. 
	 
	 

	 
	 
	EURO SEI/18 
	€/chilogrammo 
	6,18 

	 
	 
	 
	 
	 

	15 
	7.1.1 
	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 
	 
	 

	 
	 
	EURO TRE/27 
	€/chilogrammo 
	3,27 

	 
	 
	 
	 
	 

	16 
	7.1.3 
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 
	 
	 

	 
	 
	EURO DUE/30 
	€/chilogrammo 
	2,30 
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	17 
	11.2 
	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto. 
	 
	 

	 
	 
	EURO DICIANNOVE/80 
	€/metro 
	19,80 

	 
	 
	 
	quadrato 
	 

	18 
	13.7.1.4 
	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

D esterno 315 mm.; interno 302,6 mm. 
	 
	 

	 
	 
	EURO TRENTADUE/60 
	€/metro 
	32,60 
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	Voci Finite con Analisi 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	19 
	AP.01 
	Disgaggio mediante rocciatori e in cordata di blocchi lapidei di modesto volume,  regolarizzazione e pulizia di superfici con qualunque inclinazione eseguita manualmente  per asportazione di materiali quali sterpaglie, preparazione piano di posa con demolizione controllata e riprofilatura di blocchi lapidei di modesto volume, potenzilamente instabili, localizzati lungo le scarpate di qualsiasi altezza ed inclinazione, da eseguire in condizioni di assoluta sicurezza da parte di rocciatori esperti in cordata compreso lo svellimento della rete metallica esistente ed ogni onere e magistero. 
	 
	 

	 
	 
	EURO TRENTANOVE/80 
	€/metro 
	39,80 

	 
	 
	 
	quadrato 
	 

	20 
	AP.02 
	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio galvanizzato DN 20 mm per placcaggio ed ancoraggio di masse rocciose, comprese legature, morsetti ed organi di tesatura compreso ogni onere e magistero. 
	 
	 

	 
	 
	EURO VENTI/48 
	€/metro 
	20,48 

	 
	 
	 
	 
	 

	21 
	AP.03 
	Fornitura ed esecuzione, di tiranti attivi tipo Dywidag in acciaio ST 85/105, a filettattura continua, compresa perforazione  da 100 a 140 mm e di lunghezza adeguata, in terreni e/o rocce di qualsiasi natura e consistenza, con sonda a rotazione o a rotopercussione, con qualsiasi andamento sia orizzontale che inclinato, iniezione con malta cementizia a pressione controllata e a ritiro compensato, con aggiunta di additivi per assorbimenti in misura pari a 4 volte il volume della perforazione, formazione con idonee dimensioni, delle nicchie di alloggiamento delle testate, piastre di ripartizione delle dimensioni di 300x300x30 mm e dado di serraggio, guaine di protezione e manicotti filettati di giunzione, tesatura anche in più fasi, con martinetto irdaulico, fino alla tensione richiesta dalla D.L., chiusura delle nicchie con malta di cemento pozzolanico antiritiro, miscelata ad ossidi minerali ed inerti colorati per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte come indicato nel C.s.a.

Per barre di diametro 36 mm e per carichi fino a 40 T.

Analisi eseguita per un ml. 
	 
	 

	 
	 
	EURO CENTODIECI 
	€/metro 
	110,00 

	 
	 
	 
	 
	 

	22 
	AP.04 
	Fornitura, trasporto e messa in opera di:

Pannelli di rete in fune metallica a maglia quadrata diagonale chiusa agli incroci con borchie brevettate ad alta resistenza mod. DMB10 certificata da laboratorio prove materiali per una forza minima pari 11,6 kN chiuse a pressione con speciale attrezzatura oleodinamica, contornato da un cavo perimetrale in fune metallica a rinforzo ai quattro angoli con speciali tubi predisposti per la fune di collegamento pannello-ancoraggio. I pannelli hanno forma quadrata o rettangolare e dimensione variabile da 3,00x3,00, fune perimetrale pannello UNI EN 12385-4 tipo AM+6x19 da 12 mm., rete borchiata  a maglia romboidale con lato di 250 mm diametro non inferiore  a 6 mm., rete metallica in filo semplice a maglia 50x50 mm, diametro minimo del filo elemenatre non inferiore a 2,2 mm, preassemblata in officina alla struttura di contenimento.

Struttura di collegamento, realizzata con fune di acciaio DIN 3060 EN 12385-4 tipo AM+6x19 grado 1770, diametro da 16 mm in corrispondenza del ciglio superiore, da 14 mm al piede e nei bordi laterali.

struttura ancoraggio realizzata con fune spiroidale del diametro di 14/16 mm EN 12385-10/1x19. Gli ancoraggi sono posti in corrispondenza dei quattro angoli del pannello ad interasse orizzontale di 3,00 e verticale di 3,00 metri e profondi mt 3,00.

Struttura di ripartizione e rinforzo trasversale e longitudinale realizzata con fune di acciaio DIN 3060 tipo AM+6x19 diametro 12 mm atte a collegare orizzontalmente e verticalmente a passo di mt.3,00 i singoli punti della struttura di ancoraggio, con la funzione di fasciare il pendio e rinforzando il collegamento pannello-pannello. 
	 
	 

	 
	 
	EURO DUECENTOQUARANTA/40 
	€/metro 
	240,40 

	 
	 
	 
	quadrato 
	 

	23 
	AP.05 
	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls vibrocompresso dalle dimensioni interne di cm 100*100*100 (pareti esterne cm 15), costituito da fondello ect., escluso la griglia in ferro  da conteggiarsi a parte, compreso massetto di appoggio in cls spess. di cm. 10 
	 
	 

	 
	 
	EURO TRECENTOSESSANTA/55 
	€/cadauno 
	360,55 
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	24 
	ESCAV 
	Escavatore compreso operatore 
	 
	 

	 
	 
	EURO NOVANTANOVE/40 
	€/ora 
	99,40 

	 
	 
	 
	 
	 

	25 
	PALA 
	Pala meccanica compreso operatore 
	 
	 

	 
	 
	EURO NOVANTAUNO 
	€/ora 
	91,00 
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IL PROGETTISTA 
	 
	 

	 
	 
	

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


